
Tailles

Le Qseals QFPT01 est disponible dans au moins 3 de

tailles différentes:

D1 Unité

40.00 mm

50.00 mm

60.00 mm

Caractéristiques techniques

Température ... jusqu'à ... °C

Pression ... bar

Vitesse de rotation ... m/s

Rotation à gauche Non

Rotation à droite Non

Équilibré Non

Alternatives

Le Qseals QFPT01 est une alternative à au moins 9 de

produits d'autres marques:

AES ALXU

Alfa-Laval 540829-02

Alfa-Laval 540829-05

Alfa-Laval 540829-06

Alfa-Laval 540829-08

Alfa-Laval 541648-04

Alfa-Laval 541648-05

Alfa-Laval 541649-05

Alfa-Laval 541649-06

Applications

Le Qseals QFPT01 est utilisé dans au moins 14 de pompes

et autres applications.:

Alfa-Laval HMRPX514

Alfa-Laval HMRPX514 (Bottom Skim seal)

Alfa-Laval HMRPX714

Alfa-Laval HMRPX714 (Bottom Skim seal)

Alfa-Laval HMRPX718

Alfa-Laval HMRPX818 (4 off seals per machine)

Alfa-Laval MRPX514

Alfa-Laval MRPX514 (Bottom Skim seal)

Alfa-Laval MRPX714

Alfa-Laval MRPX714 (Bottom Skim seal)

Alfa-Laval MRPX718

Alfa-Laval MRPX718 (Bottom Skim seal)

Alfa-Laval MRPX818 (4 off seals per machine)

Tetra Pak 818 Seperators

QFPT01 
Pump seal

Besoin de conseils sur les joints mécaniques? Appelez-nous au +31 38 85 21 801 , envoyer un courriel à info@qseals.com  ou

visitez qseals.com

tel:+31 38 85 21 801
mailto:info@qseals.com
https://qseals.com

