
Größen

Qseals QFPT09 ist verfügbar in mindestens 1

verschiedenen Größen:

D1 Einheit

55.00 mm

Technische Spezifikationen

Temperatur ... bis ... °C

Druck ... bar

Rotationsgeschwindigkeit ... m/s

Nach links drehen Nein

Nach rechts drehen Nein

Ausgeglichen Nein

Alternativen

name ist eine Alternative zu mindestens 11 Produkten

anderer Marken:

AES T05MT-X4

Blackmer 331901

Blackmer 331965

Blackmer 331967

Blackmer 331973

Blackmer 336930

Blackmer 336937

Blackmer 336958

Blackmer 336961

Blackmer 336982

Blackmer 336984

Anwendungen

Qseals QFPT09 wird verwendet in mindestens 8 Pumpen

und anderen Anwendungen:

Blackmer GX4A

Blackmer GX4B

Blackmer TX4A

Blackmer X4A

Blackmer X4A-N

Blackmer X4B

Blackmer XS4A

Blackmer XS4A-N

QFPT09 
Pump seal

Benötigen Sie Beratung zu Gleitringdichtungen Rufen Sie uns an unter +31 38 85 21 801 , senden Sie eine E-Mail an info@qseals.com

 oder besuchen Sie qseals.com
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