
Tailles

Le Qseals QFMS12 est disponible dans au moins 7 de

tailles différentes:

D1 Unité

25.00 mm

40.00 mm

42.00 mm

53.00 mm

60.00 mm

70.00 mm

80.00 mm

Caractéristiques techniques

Température ... jusqu'à ... °C

Pression ... bar

Vitesse de rotation ... m/s

Rotation à gauche Non

Rotation à droite Non

Équilibré Non

Alternatives

Le Qseals QFMS12 est une alternative à au moins 6 de

produits d'autres marques:

AES M010X

Burgmann HJ42S3/80-G179

Haight 900-012988

Haight 900-012990

Huhnseal 8224532

Huhnseal HCU-025-YY677 GH

Applications

Le Qseals QFMS12 est utilisé dans au moins 8 de pompes

et autres applications.:

Alfa-Laval ALC-1D 1.5kw-4kw

Alfa-Laval ALC-1D 5.5kw-7.5kw

Alfa-Laval ALC-2D 5.5kw-18.5kw

Alfa-Laval ALC-3D 22kw

Alfa-Laval ALC-3D 5.5kw-18.5kw

Haight Macipump 300 series

Haight Macipump 400 series

Haight Series 300 80 H22762 HO1

QFMS12 
Multi spring seal

Besoin de conseils sur les joints mécaniques? Appelez-nous au +31 38 85 21 801 , envoyer un courriel à info@qseals.com  ou

visitez qseals.com
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