
Tailles

Le Qseals QFST13 est disponible dans au moins 3 de

tailles différentes:

D1 Unité

35.00 mm

50.00 mm

75.00 mm

Caractéristiques techniques

Température ... jusqu'à ... °C

Pression ... bar

Vitesse de rotation ... m/s

Rotation à gauche Non

Rotation à droite Non

Équilibré Non

Alternatives

Le Qseals QFST13 est une alternative à au moins 3 de

produits d'autres marques:

AES S0ECU

Vulcan Type 1640

Vulcan Type 1640.V.ZS.KIT

Applications

Le Qseals QFST13 est utilisé dans au moins 21 de pompes

et autres applications.:

EMU FA 101-163

EMU FA 107-230

EMU FA 84-198

EMU FA 81-106

EMU FA 251-2387

EMU FA 205-325

EMU FA 152-245

EMU FA 152-215

EMU FA 15.95-317

EMU FA 1084

EMU FA 107-215

EMU FA 101-171

EMU FA 104-238

EMU FA 104-194

EMU FA 102-306

EMU FA 102-294

EMU FA 102-258

EMU FA 101-195

EMU FA 101-193

EMU FA 101-179

EMU KPR 500-8

QFST13 
Stationary (seat) seal

Besoin de conseils sur les joints mécaniques? Appelez-nous au +31 38 85 21 801 , envoyer un courriel à info@qseals.com  ou

visitez qseals.com
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